ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯТОРА ДЕВЯТИКАНАЛЬНОГО НЕВОТОН КМТ-09

Код МИ 181070 – система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети

Код КТРУ 26.60.13.190-00000086 – система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети
	№ п/п
	Наименование характеристики, единица измерения
	Значение

	1. 
	Комплектация:
	

	2. 
	Аппарат, шт.
	1

	3. 
	Токопровод для электродов, шт.
	8

	4. 
	Электрод многоразовый, шт.
	16

	5. 
	Электрод лабильный пассивный, шт.
	1

	6. 
	Электрод лабильный сферический, шт.
	2


	7. 
	Электрод лабильный конический, шт.
	1

	8. 
	Адаптер для подключения лабильных электродов, шт.
	1

	9. 
	Характеристики:
	

	10. 
	Напряжение питающей сети переменного тока, В
	220 ± 22

	11. 
	Частота питающей сети переменного тока, Гц
	50

	12. 
	Потребляемая мощность, Вт, не более
	25

	13. 
	Количество электротерапевтических каналов, шт.
	8

	14. 
	Количество микротоковых каналов, шт.
	1

	15. 
	Диапазоны частот БАИТ, Гц:
	 

	16. 
	I
	10-50

	17. 
	II
	50-100

	18. 
	III
	80-150

	19. 
	IV
	150-500

	20. 
	Диапазоны амплитуд БАИТ:
	 

	21. 
	для основных каналов, мА
	0-120

	22. 
	для микротокового канала:
	 

	23. 
	I, мкА
	0-600

	24. 
	II, мА
	0-15

	25. 
	LCD дисплей
	7", цветной

	26. 
	Таймер с дискретностью, мин
	1

	27. 
	Автоматическое отключение процедуры при потере контакта в цепи пациента
	наличие

	28. 
	Управление
	цифровое

	29. 
	Количество лечебных программ, шт.
	37

	30. 
	Количество косметических программ, шт.
	20

	31. 
	Возможность создания индивидуальных программ лечения
	наличие

	32. 
	Возможность записи в память аппарата параметров воздействия
	наличие

	33. 
	Комбинированный режим работы каналов аппарата
	наличие

	34. 
	Габаритные размеры корпуса, мм, не более
	300×305×120

	35. 
	Масса аппарата, кг, не более
	3


